УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам

__________/М.С. Ротарь /
Протокол №9
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 31604185783
г. Казань                                                                                                                                                          «28» декабря 2016 года
1. Наименование уполномоченного органа: Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам.

2. Наименование заказчика: АО «ТАТСПИРТПРОМ».

3. Наименование открытого аукциона: Право заключения договора на поставку монтаж, внедрение, настройку и сопровождение систем видеонаблюдения.

4. Начальная (максимальная) цена договора: 5 874 000,00 руб.
5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, т.к. на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

6. Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе проводилась комиссией с 09 часов 30 минут «26» декабря 2016 года до 16 часов 00 минут «28» декабря 2016 года 2016 по адресу: 420107, РТ, г. Казань,
ул. Петербургская, д.86.

7. Для участия в открытом аукционе было подано 7 (семь) заявок:
	№ п/п
	Порядковый номер заявки участника размещения закупки

	1
	1921

	2
	1922

	3
	1927

	4
	2282

	5
	2308

	6
	2309

	7
	2310


8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации об открытом аукционе, и приняла решение:

8.1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участниками открытого аукциона следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе:
	№ п/п 
	Порядковый номер заявки участника размещения закупки

	1
	1922

	2
	2282

	3
	2308

	4
	2309


8.2. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе следующим участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе:
	№ п/п
	Порядковый номер заявки участника размещения закупки
	Обоснование принятого решения

	1
	1921
	1. Несоответствие сведений в составе заявки Участника открытого аукциона (раздел 1.4 документации открытого аукциона (требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом аукционе)).
В техническом задании открытого аукциона предусмотрена поставка товара со следующей характеристикой: 

№ п/п

Наименование

Требования

2

Антивандальная купольная камера видеонаблюдения CVI - RVi-HDC421V-С

или эквивалент

Дальность ИК-подсветки не менее 60 метров
В составе заявки Участника закупки представлена характеристика, не соответствующая требованиям технического задания, а именно:
№ п/п

Наименование

Требования

2

Антивандальная купольная камера видеонаблюдения CVI - RVi-HDC321V-С
Дальность ИК-подсветки 30 метров
2. Непредставление сведений в составе заявки Участника открытого аукциона (раздел 1.4 документации открытого аукциона (требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом аукционе)).
В техническом задании открытого аукциона предусмотрена поставка товара со следующими характеристиками: 

№ п/п

Наименование

Требования

2

Антивандальная купольная камера видеонаблюдения CVI - RVi-HDC421V-С

или эквивалент
Блок питания:
Потребляемая мощность не более 20 Вт

Максимальный выходной ток: не менее 1 А

Выходное напряжение: не менее 12 В не более 12,6 В

Входное напряжение: не менее 140 В не более 265 В

Класс защиты: IP 64

Габаритные размеры: не более 48 х 68 х 25 мм
3

Кабель SFTP 5e outdoor или эквивалент

экран - фольга + медная оплетка

В составе заявки Участника закупки вышеуказанные характеристики поставляемого товара не представлены. 

	2
	1927
	1. Несоответствие сведений в составе заявки Участника открытого аукциона (раздел 1.4 документации открытого аукциона (требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом аукционе)).
В техническом задании открытого аукциона предусмотрена поставка товара со следующими характеристиками: 
№ п/п

Наименование

Требования

2

Антивандальная купольная камера видеонаблюдения CVI - RVi-HDC421V-С

или эквивалент

Дальность ИК-подсветки не менее 60 метров
Габаритные размеры: не более 48 х 68 х 25 мм
В составе заявки Участника закупки представлены характеристики, не соответствующими требованиям технического задания, а именно:
№ п/п

Наименование

Требования

2

Антивандальная купольная камера видеонаблюдения CVI - RVi-HDC321V-С
Дальность ИК-подсветки 30 метров 
Габаритные размеры: Ø122 х 89 мм
2. Непредставление сведений в составе заявки Участника открытого аукциона (раздел 1.4 документации открытого аукциона (требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом аукционе)).
В техническом задании открытого аукциона предусмотрена поставка товара со следующими характеристиками: 

№ п/п

Наименование

Требования

2

Антивандальная купольная камера видеонаблюдения CVI - RVi-HDC421V-С

или эквивалент
Блок питания:
Потребляемая мощность не более 20 Вт.
Максимальный выходной ток: не менее 1 А.
Выходное напряжение: не менее 12 В не более 12,6 В.
Входное напряжение: не менее 140 В не более 265 В.
Класс защиты: IP 64.
В составе заявки Участника закупки вышеуказанные характеристики поставляемого товара не представлены.

	3
	2310
	1. Непредставление сведений в составе заявки Участника открытого аукциона (раздел 1.4 документации открытого аукциона (требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом аукционе)).
В техническом задании открытого аукциона предусмотрена поставка товара со следующими характеристиками: 

№ п/п

Наименование

Требования

1

Камера видеонаблюдения RVi-IPC42LS или эквивалент

Нижний порог чувствительности не менее 0.001 лк @ F1.2 ч.б.

Сетевые протоколы: 802.1X.0
Сетевые инструменты: встроенный web-сервер: Firefox Mozilla, Opera.

Габаритные размеры не более 62 мм.
2

Антивандальная купольная камера видеонаблюдения CVI - RVi-HDC421V-С или эквивалент

Режим «День/ночь».

Smart IR

Класс защиты: IK10

3
Кабель SFTP 5e outdoor или эквивалент
медная оплетка
11

IP-видеорегистратор (NVR) RVi-IPN16/8-PRO или эквивалент
Видеовыходы не менее 1 BNC.

Разрешение VGA/HDMI: 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600.

Тревожные вх./вых: не менее 16/6.
Поддерживаемые IP-видеокамеры: RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY.

Суммарная скорость декодирования потоков: 2560х1920, 160 к/с; 2048х1536, 400 к/с; 1920х1080, 400 к/с; 1280х720, 400 к/с.

Интерфейсы управления:RS-485, RS-232. 

Сетевые протоколы: HTTP, IPv4, UPNP, UDP, FTP, IP Фильтр.

Сетевые инструменты: встроенный web-сервер: Firefox Mozilla, Opera.

Сетевой клиент для MAC OS.

Поддержка мобильных платформ: ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Blackberry.

Размещение: Настольное и/или 19” стойка (2U)

12

IP-видеорегистратор (NVR) RVi-IPN32/8-PRO или эквивалент
Видеовыходы не менее 1 BNC.

Разрешение VGA/HDMI: 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600.

Поддерживаемые IP-видеокамеры: RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY.
Суммарная скорость декодирования потоков:2560х1920, 160 к/с; 2048х1536, 400 к/с; 1920х1080, 400 к/с; 1280х720, 800 к/с.

Сетевые протоколы: HTTP, IPv4, UPNP, UDP, FTP, IP Фильтр.

Сетевые инструменты: встроенный web-сервер: Firefox Mozilla, Opera.

Сетевой клиент для MAC OS.

Поддержка мобильных платформ: ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Blackberry.

Размещение: Настольное и/или 19” стойка (2U)
13
Гибридный видеорегистратор с поддержкой CVI - RVi-HDR16LB-C или эквивалент
Разрешение VGA/HDMI: 1280x1024, 1280x720, 1024x768.

Сетевые протоколы: HTTP, IPv4/IPv6, UDP, FTP, IP Фильтр.

Питание: не более 15 Вт без HDD.
19

Компьютер 

Вес, кг не более 10.
В составе заявки Участника закупки вышеуказанные характеристики поставляемого товара не представлены.

2. Несоответствие сведений в составе заявки Участника открытого аукциона (раздел 1.4 документации открытого аукциона (требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом аукционе)).
В техническом задании открытого аукциона предусмотрена поставка товара со следующими характеристиками: 

№ п/п

Наименование

Требования

1

Камера видеонаблюдения RVi-IPC42LS

или эквивалент

Диапазон рабочих температур не более -40°С… не менее +50°С
Питание: 4,5 Вт

2

Антивандальная купольная камера видеонаблюдения CVI - RVi-HDC321VB-С или эквивалент

Дальность ИК-подсветки не менее 60 метров
Габаритные размеры не более 73 х 80 x 215 мм.

Блок питания:

Потребляемая мощность не более 20 Вт
Входное напряжение: не менее 140 В
Габаритные размеры: не более 48 х 68 х 25 мм
3

Кабель SFTP 5e outdoor или эквивалент
экранированная SF
11
IP-видеорегистратор (NVR) RVi-IPN16/8-PRO или эквивалент
Количество, тип, максимальный объем HDD: не менее 8, SATA.
12

IP-видеорегистратор (NVR) RVi-IPN32/8-PRO или эквивалент
Тревожные вх./вых. не менее 16/6.

Количество, тип, максимальный объем HDD: не менее 8 SATA.
13
Гибридный видеорегистратор с поддержкой CVI - RVi-HDR16LB-C или эквивалент
Скорость записи (HDCVI/IP/Аналог)

HDCVI: 240 к/с или 400 к/с; аналоговый сигнал (PAL): 400 к/с
Габаритные размеры не более 1U, 375x285x55 мм
19
Компьютер 

Процессор: не менее 3.40 GHz
В составе заявки Участника закупки представлены характеристики, не соответствующие требованиям технического задания, а именно:

№ п/п

Наименование

Требования

1

Камера видеонаблюдения NOVIcаmPRO NC23WP
Диапазон рабочих температур -35°С – + 60°С.
Энергопотребление: 7 Вт
2

Антивандальная купольная камера видеонаблюдения NOVIcam PRO TC29W, Блок питания PV-Link PV-DC2A+(на 4 камеры)
Дальность ИК-подсветки 35 метров
Габаритные размеры 105 х 270 мм.

Блок питания:

Потребляемая мощность 30 Вт максимально.
Входное напряжение: 100 В.
Габаритные размеры: 168 х 80 х 45 мм.
3

Кабель FTP 4PR 24 AWG CAT5e outdoor 
экранированная F
11

IP-видеорегистратор NOVIcam PRO NR2616-P8
Количество, тип, максимальный объем HDD: 2 SATA.
12

IP-видеорегистратор NOVIcam PRO NR4632
Количество, тип, максимальный объем HDD: 4 SATA.
13
Гибридный видеорегистратор с поддержкой TVI NOVIcam PRO TR2116A
Скорость записи в основном режиме (HDTVI/AHD/Аналог): (TVI) 12 к/с, (TVI/AHD) 30 к/с.
Габаритные размеры: 380x48x290 мм.

19

Системный блок автоматизированного рабочего места оператора видеонаблюдения 

Процессор: 2,7 GHz.




9. Настоящий протокол подлежит размещению на электронной торговой площадке etpzakupki.tatar и на сайте zakupki.gov.ru.

10. Подписи:
	Председатель комиссии:
	Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам

М.С. Ротарь
С пунктами 8.1., 8.2. согласен
	____________________

(подпись)

	Заместитель председателя комиссии
	Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам

И.Г. Багаутдинов 

С пунктами 8.1., 8.2. согласен
	____________________

(подпись)

	Члены комиссии:
	Заместитель начальника отдела централизованных закупок Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам

А.А. Фатхутдинов

С пунктами 8.1., 8.2. согласен
	____________________

(подпись)

	
	Специалист отдела развития закупочной деятельности ГУП РТ «Центр развития закупок Республики Татарстан» 

А.Р. Булатова
С пунктом 8.1 согласен
	____________________

(подпись)

	
	Специалист отдела развития закупочной деятельности ГУП РТ «Центр развития закупок Республики Татарстан» 

Э.М. Султанова
С пунктами 8.1., 8.2. согласен
	____________________

(подпись)

	Секретарь комиссии:
	Ведущий советник отдела методологического сопровождения закупок Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам

Г.Р. Ильясов 

С пунктами 8.1., 8.2. согласен
	____________________

(подпись)


