Часть 4.Техническое задание

Наименование закупки: Поставка программно-технических средств - сервера
Срок поставки: в течение 60 (шестидесяти) дней с даты заключения договора.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 422540, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26
1) Сервер teamRAY 2041-1U-M* в составе:
Процессор – не менее 1 шт.
Количество ядер каждого процессора не менее 8
Количество потоков каждого процессора не менее 16
Тактовая частота процессора без учета использования технологий кратковременного повышения тактовой частоты процессора не менее 2.1 ГГц
Тактовая частота процессора в режиме повышенной нагрузки не менее 3.0 ГГц
Количество каналов взаимодействия процессоров не менее 2

Количество произведённых операций по пересылке данных в секунду в каждом из каналов взаимодействия процессоров - не менее 8 гигатранзакций в секунду

Технология изготовления не более 0.014 мкм
Объем кэш-памяти не менее 10 МБ
Интегрированный контроллер памяти, поддержка модулей памяти DDR4 с кодом коррекции ошибок и тактовой частотой не менее 2133 МГц

Максимальный TDP процессора не более 87 Вт
Поддержка технологий виртуализации
Поддержка 64-разрядных приложений
Система охлаждения процессора – не менее 1 шт.
Системная плата – не менее 1 шт.
Не менее 2 поддерживаемых процессоров, не менее 2 сокетов для их установки
Не менее 16 слотов для установки модулей памяти с поддержкой кода коррекции ошибок

Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 1 ТБ

Интегрированный сетевой контроллер, не менее 2 портов RJ-45, скорость передачи данных по каждому порту не менее 1 Гбит/c
Интегрированный контроллер мониторинга и управления
Не менее 2 портов USB 2.0, доступных с задней панели корпуса

Не менее 2 портов USB 3.0, доступных с задней панели корпуса
Не менее 1 внутреннего разъема для вывода дополнительных портов USB
Не менее 9 портов SATA 6 Гбит/с

Возможность создания программного RAID уровней 0,1,10,5

Интегрированный видеоадаптер
Не менее 1 порта VGA, доступного с задней панели корпуса
Не менее 6 слотов расширения PCI Express
Возможность подключения не менее 9 вентиляторов охлаждения

Модуль памяти – не менее 1 шт.

Объем каждого модуля памяти не менее 16 ГБ

Тип каждого модуля памяти – DDR4, регистровый, с кодом коррекции ошибок
Эффективная частота каждого модуля памяти должна быть не меньше максимальной частоты, поддерживаемой контроллерами памяти установленных процессоров

Жесткий диск – не менее 2 шт.
Интерфейс SATA не менее 6 Гбит/с

Объем каждого жесткого диска не менее 1 ТБ (паспортные данные)
Скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин

Кэш-память не менее 256 МБ

Форм-фактор накопителя 3.5"
Должен быть предназначен для использования в серверах с возможностью работы в режиме 24x7 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю)
Корпус – не менее 1 шт.
Исполнение для монтажа в серверную стойку, занимаемая высота не более 1U, глубина корпуса не более 670 мм

Монтажные рельсы в комплекте поставки

Кнопки передней панели – включение/выключение питания, перезагрузка, идентификация сервера (UID)

Индикаторы передней панели – состояние питания, идентификация сервера (ID), активность дисковых накопителей, активность сетевых интерфейсов

Порты передней панели – не менее 2 портов USB
Не менее 4 доступных с лицевой панели отсеков для установки накопителей SATA3/SAS3 форм-фактора 3.5" с поддержкой их горячей замены
Блок питания мощностью не менее 600 Вт
Наличие не менее 3 системных вентиляторов охлаждения
Наличие не менее одного слота расширения полной высоты

Операционная система Microsoft Windows Server 2019
* Эквивалент не допустим в связи с тем, что необходима совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием

2) Сервер teamRAY 2082-2U-M* в составе:
Процессор – не менее 1 шт.
Количество ядер каждого процессора не менее 8
Количество потоков каждого процессора не менее 16
Тактовая частота процессора без учета использования технологий кратковременного повышения тактовой частоты процессора не менее 2.1 ГГц
Тактовая частота процессора в режиме повышенной нагрузки не менее 3.0 ГГц
Количество каналов взаимодействия процессоров не менее 2

Количество произведённых операций по пересылке данных в секунду в каждом из каналов взаимодействия процессоров - не менее 8 гигатранзакций в секунду

Технология изготовления не более 0.014 мкм
Объем кэш-памяти не менее 10 МБ
Интегрированный контроллер памяти, поддержка модулей памяти DDR4 с кодом коррекции ошибок и тактовой частотой не менее 2133 МГц

Максимальный TDP процессора не более 87 Вт
Поддержка технологий виртуализации
Поддержка 64-разрядных приложений
Система охлаждения процессора – не менее 1 шт.
Системная плата – не менее 1 шт.
Не менее 2 поддерживаемых процессоров, не менее 2 сокетов для их установки
Не менее 16 слотов для установки модулей памяти с поддержкой кода коррекции ошибок

Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 1 ТБ

Интегрированный сетевой контроллер, не менее 2 портов RJ-45, скорость передачи данных по каждому порту не менее 1 Гбит/c
Интегрированный контроллер мониторинга и управления
Не менее 2 портов USB 2.0, доступных с задней панели корпуса

Не менее 2 портов USB 3.0, доступных с задней панели корпуса
Не менее 1 внутреннего разъема для вывода дополнительных портов USB
Не менее 9 портов SATA 6 Гбит/с

Возможность создания программного RAID уровней 0,1,10,5

Интегрированный видеоадаптер
Не менее 1 порта VGA, доступного с задней панели корпуса
Не менее 6 слотов расширения PCI Express
Возможность подключения не менее 9 вентиляторов охлаждения

Модуль памяти – не менее 1 шт.

Объем каждого модуля памяти не менее 16 ГБ

Тип каждого модуля памяти – DDR4, регистровый, с кодом коррекции ошибок
Эффективная частота каждого модуля памяти должна быть не меньше максимальной частоты, поддерживаемой контроллерами памяти установленных процессоров

Контроллер RAID – не менее 1 шт.
Не менее 8 внутренних портов SAS не менее 12 Гбит/с

Поддержка уровней RAID не менее 0,1,10,5,50,6,60

Объем кэш-памяти не менее 1 ГБ
Наличие модуля защиты кэш-памяти контроллера на основе энергонезависимой флеш-памяти и суперконденсатора питания
Жесткий диск – не менее 2 шт.
Интерфейс SATA не менее 6 Гбит/с

Объем каждого жесткого диска не менее 1 ТБ (паспортные данные)
Скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин

Кэш-память не менее 256 МБ

Форм-фактор накопителя 3.5"
Должен быть предназначен для использования в серверах с возможностью работы в режиме 24x7 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю)
Жесткий диск – не менее 4 шт.
Интерфейс SAS не менее 12 Гбит/с

Объем каждого жесткого диска не менее 4 ТБ (паспортные данные)
Скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин

Кэш-память не менее 256 МБ

Форм-фактор накопителя 3.5"
Корпус – не менее 1 шт.
Исполнение для монтажа в серверную стойку, занимаемая высота не более 2U, глубина корпуса не более 670 мм

Монтажные рельсы в комплекте поставки

Кнопки передней панели – включение/выключение питания, перезагрузка, идентификация сервера (UID)

Индикаторы передней панели – состояние питания, идентификация сервера (ID), активность дисковых накопителей, активность сетевых интерфейсов

Порты передней панели – не менее 2 портов USB
Не менее 8 доступных с лицевой панели отсеков для установки накопителей SATA3/SAS3 форм-фактора 3.5" с поддержкой их горячей замены
Наличие не менее 2 установленных модулей питания мощностью не менее 800 Вт каждый, с поддержкой горячей замены и резервирования

Наличие не менее 3 системных вентиляторов охлаждения
Наличие не менее 1 вентилятора охлаждения в каждом модуле питания
Операционная система Microsoft Windows Server 2019
* Эквивалент не допустим в связи с тем, что необходима совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием







